新北洋BTP-3200E条码打印机招标参数

分辨率：203DPI

打印方式：热敏/热转印

打印宽度：104mm

★打印速度：≥150mm/s
★内存：SDRAM ≥64MB  Flash 4MB

纸探测传感器：可移动式反射传感器，固定式透射传感器
通讯接口:串口+USB，选配有线以太网/WIFI/蓝牙
纸张类型
连续纸，标签纸，打孔纸，标记纸等

纸卷外径
 127mm

轴心内径
12.7/25.4mm

纸卷宽度
Max. 118mm

纸张厚度
0.06mm～0.20mm

碳带宽度
110mm

碳带长度
300m

碳带内径
25mm

字符放大/旋转
横向纵向均可有级放大1－8倍

条码
：支持所有常见的一维码和二维码的打印

★指令集：支持BPLA、BPLB、BPLZ指令集

★选配件：切刀、剥离器

★产品认证：CCC、CE、FCC

★若代理商投标，须提供所投产品制造厂家针对本项目出具的授权书原件、质保涵原件和加盖制造商公章的宣传彩页。

商务条款：

1、所投产品的制造商需通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证（需提供加盖制造商公章的证书复印件）；

2、所投产品的制造商需是国家认定的高新技术企业（需提供加盖制造商公章的证书复印件）；

3、所投产品的制造商必须是国内外知名条码打印机制造企业，公司成立时间10年以上，注册资本不低于6亿人民币（需提供加盖制造商公章的复印件）；

4、所投产品的制造商通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认定（需提供加盖制造商公章的证书复印件）；

5、所投产品制造商要获得CMMI5级认证（需提供加盖制造商公章的证书复印件）。

